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Karosserie / Lack 

 
 
 
 

 Akzeptiert 
 
 

 

 
 

 
Kratzer in der Lackschicht, die 
durch Polieren entfernt 
werden können und daher 
keine Lackierung notwendig 
machen. 
 

 

 
 

 
Pro Karosserieteil, wie Türen 
oder Kotflügel, sollten nicht 
mehr als zwei Dellen oder 
Beulen vorhanden sein. 
 

 

 
 
 

Generell gilt: Bei Dellen oder 
Beulen sollte der Durchmesser 
jeweils 20 mm = Größe einer 1-
Euro-Münze nicht 
überschreiten. 

 
 
 
 
 
 
 

 Nicht akzeptiert 
 
 

 

 
 
 
Dellen oder Beulen, deren 
Durchmesser größer als 2 cm 
sind. 
 

 

 
 
 
Dellen oder Beulen, die zu 
Verformungen mit 
Lackschäden einschließlich 
Rostbildung geführt haben. 
 
 

 

 
 
 
Kratzer, die länger als 10 cm 
oder an einem Bauteil mehrfach 
vorhanden sind. Außerdem alle 
Kratzer, die nicht durch Polieren 
zu entfernen sind und eine 
Lackierung erforderlich machen. 
 

 




